Kriterium

LinitenfUhrung

B-Plan
Roderacker

Grundwasser

Hochwasser

Vorzugsvariante

Ortsanschluss Uber der
Bahn ermoglicht
schlanke Linien-
flhrung.

Positive Wirkung auf
den B-Plan.

Bauplatze Roderacker
bleiben erhalten

Durchgangige Erschlie-
[Sung moglich

Keine Behinderung von
Grundwasserstromen
durch Dammlage

Hochwasserfrel durch
Dammlage

Genehmigungs- ‘/Gegeben

fahigkeit

Variante

Ortsanschluss auf der
Feldflur erfordert
raumgreifende Linien-
flhrung.

Nachteilige Wirkung
auf den B-Plan.

Bauplatze Roderacker
entfallen zum Tell

Erschlief3ungsstralde
wird zur Sackgasse;
Wendeanlage fur Lkw
erforderlich

Keine Behinderung von
Grundwasserstromen
durch Dammlage

Hochwasserfrel durch
Dammlage

‘/Gegeben

Variante

Stral3enuberfiuhrung Straldenunterfihrung

Ortsanschluss auf der
Feldflur erfordert
raumgreifende Linien-
flhrung.

Nachteilige Wirkung
auf den B-Plan.

Bauplatze Roderacker
entfallen zum Tell

Erschlief3ungsstralde
wird zur Sackgasse;
Wendeanlage fur Lkw
erforderlich

Behinderung von
Grundwasserstromen
durch Wannenbauwerk

Trasse durch
Tieflage nicht
hochwasserfrel

v Nicht gegeben.

Schonendere Varian-
ten sind maoglich



