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Staatliches Bauamt Aschaffenburg

Aschaffenburg, den 31.07.2026
Klaus Schwab, Baudirektor
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Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

432,50 m 789,22 m

OK LSW rechts

Sockel LSW rechts

Sockel LSW links

OK LSW links

OK Fledermaus
Leiteinrichtung

Bahnlinie

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

links

rechts

Schacht links Schacht rechts
Rohrleitung mit Angabe
der Dimension und Längsneigung

DN 300    0,2%

DN 300     0,2%

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts
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Sichtweite
vorhandene Sichtweite
Fahrt von links nach rechts
Fahrt von rechts nach links

erforderliche Haltesichtweite
Fahrt von links nach rechts
Fahrt von rechts nach links

q = 2,5 % Δs = 0,667 %

Δs = 0,667 %q = 0 % q = 2,5 %q = 2,5 % Δs = 0,667 %

Δs = 0,667 %q = 0 % q = 2,5 %

320,000 335,000 350,000 452,000 512,200 527,900 589,300

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

a = 4,00 m

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

a = 4,00 m Verziehung
a = 6,75 m

Verziehung a = 4,00 m

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]
Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=∞
L=424,191 m R=3000 L=287,895 m

R=∞
L=1005,010 m

384,306 672,201

Krümmung
Maßstab 100/R [cm]

Rechtskurve
Linkskurve
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109,00 m ü. NHN

311,886 m
0,500 %
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Entwässerungsabschnitt 3
Bau-km 0+630 - 1+450

Entwässerungsabschnitt 4
Bau-km 1+450 - 1+950

HQ100

Bauwerk 07:
Brücke im Zuge der
St 2309 neu über einen
Geh- und Radweg

Bau-km 1+116
KrW = 100 gon
BzG= 11,6m

LW = 5m
LH ≥ 2,5m

LA 01:
Lärmschutzwand zwischen DB-
Strecke Aschaffenburg-Miltenberg
und St 2309 neu inkl.
Fledermausüberflughilfe
Bau-km 1+438 - 1+825

L = 387m
Höhe = 1,0 - 2,5m
über OK Stützwand
absorbierend

Schleer, Kerstin
gez. Schwab


